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LEMLJIENJE
JE KORISNA VJIESTINA.

| vRLO JE JEDNOSTAVNA!

ZAISTA!
VIDIET CEs.

ISTO TAKO, VRLO JE ZABAVNO

—qao—

AKO ZNAS LEMIT], MOZES NAPRAVIT/

BILO KOJ! ELEKTRONICKI UREDAJ, sto
JE JAKO cooL!

POSTOJI MNOGO NACINA KAKO DOBRO LEMITI. OVDJIE
CU T/ POKAZATI KOJ! SU TO.

KRENIMO

ovo JE LEMILICA.
NJEN VRH SE UGRIJE DOVOLINO DA
RASTALI T/NOL,AKOJ/ JE USTVARI
LEGURA METALA.

VRH SE LGRIJE NA OKO 200
STUPNJIEVA CELZITUSA!

LUPOZORENJE #1 ¢op
3): VRH LEMILICE JE
JAKO VRUC!

OoVO JE TINOL.

TO JE LEGURA METALA, NAJCESCE
KOSITRA | OLOVA.

LEMILICU KORISTIMO ZA TALIENJE TINOLA/
IZRADU ELEKTRICNIH SPOJEVA.

KAD JE LEMILICA
LUGRITANA, KALOFONIJ
SE TOP/ GOTOVO
TRENUTN O

NAKON
NJIEGA, TAL/
SE ITINOL

RASTOPLJIENI KALOFONIJ TECE
OKO LEMOG MJESTA, CISTI GA /
OS/GLURAVA DOBAR SPOJ.

NAJCESC/ TINOL ZA ELEKTRONIKU IMA
’ KALOFONIJ U JEZGRI! | 60 %
KOSITRA | HO% OLOVA.

SE CESTO
NAZIVA FLUX

-
| /POZORENJE #2

POSTOJE | DRUGE VARITANTE, KAO RECIMO BEZOLOVN/
TINOL, ALl ON IMA OTROVNE KEMIKAIJE U JEZGRI, | NE
KORIST! SE TAKO LAKO KAO ONAJ SA OLOVOM. TAKODER,
BRZO UNISTAVA VRH LEMILICE. AKO NE MOZETE NABAVITI
OLOVNITINOL, DOBAR JE | BEZOLOVNI, ALl NE UDISITE DIM
KOJ!I NASTAJE PRILIKOM LEMLJIENJA.

(oD 3):

OLOVO JE OTROVNO.
OSTAJE NA KOZI DOK GA DRZIs,

ZATO PER! RUKE NAKON
LEMLIENJTA!

TVOJE TIJELO, 6DIE SE TALOZ! I MOZGBL | TAMO
OSTAJE DO KRAJA ZIVOTA. 4k0 64 SE DOVOLINO
NATALOZI, UTJECE NA MOZAK, MOZE LUZROKOVAT/ LUDILO |
GUBITAK PRITATELJA. STOGA - PERI RUKE NAKON
LEMLIENJIA | SACUVAJT PRIJATELJIE! :)




ELEKTRINICKI SKL orPoOVI

SASTAVLIE
SPOJENIH K

N/ SU OD MEDUSOBNO
OMPONENATA.

POSTOJI MNOGO NACINA SPAJANJA KOMPONENTI, AL/
NAJLAKSE JE pOMocU

TISKANIH PLOCICA

PCB IL/

E=E=E
100 |—==0 =0 POMOCU
001 ,,,"_u 2, TISKAN IH

. PLOCICA JE
NAJLAKSE,
ZATO STO

IMATU
LEMNO
MJIESTO

ZA SVAKU
KOMPONENTU.

AKO PAZLJIVO POGLEDS PLOCICU, PRIMIJETIT
CES LINIJE KOJE SPAJAJU LEMNA MJESTA.
NJIIH NAZIVAMO VODOVI.

SVE KOMPONENTE IMAJU KOMADIC VODICA KOJ/
VIR! IZ NJIH

m— ()

SVE TE VODICE NAZIVAMO

NOZICE JER VODE DO KOMPONENATA.

VECINA LEMNIH MJESTA IMA RUPU LI SREDIN! - KROZ
NJIU PROLAZE NOZICE KOJE IM OGUCAVAIL KONTAKT!

AkO sPOJITE SVE NOZICE oD SVIH KOMPONENATA
NA NI/HOVA LEMNA MJIESTA 1 Ako SVE
KOMPONENTE ISPRAVNO OKRENETE,

AKO STE IH DOBRO ZALEMIL/

SKLOP CE PRORADIT!!
TO JE ZATO STO PLOCICA SPAJA SVE STO TREBA | ODVAJA
SVE STO NE TREBA BIT/ SPOJENO.




pocingEMo OTPORNIKOM .

—aD—

OTPORNICI IMATJU DVIJE NOZICE | (ZA RAZLIKU OD NEKIH
KOMPONENATA, POPUT DIODE NEMAJL’ +/-) MOGU BITI
OKRENUMU OBA SMJIER

PLOCICE OBICNO IMAJU OZNACENO KAMO IDE KOJA
KOMPONENTA (PA | SMIER GDJE IDE + ILI =).

R3
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KAKO JE OZNAKA ZA OTPOR "R” PLOCICA JE OBICNO OZNACENA
SLOVOM R NA MJIESTU GDJE IDE OTPORNIK, A SLIJED! BROJ
KOMPONENTE , KAO RECIMO "R3"

KAKO Bl ZALEMIO OTPORNIK, NAJPRIJE IZABER/
ODGOVARAJTUCI.

SAVINI OBJE NOZICE
PREMA DOLJE, KAO NA
SLIC:

ZATIM POSTAV/
OTPORNIK TAKO DA
OBJE NOZICE
PROVUCES KROZ
NJIIHOVA LEMNA
MJIESTA.

ﬁ

GURN|! OTPORNIK DO —

KRAJA, DOK NE SJEDNE
NA PLOCICU

(PONEKAD JE POTRBNO MALO

JACE GURNITI KOMPONENTLU

IL/ POVUCI NOZICE DA STEDNE | |

DO KRAJA)
NA VECIN!I PLOCICA, KOMPONENTE SE NALAZE NA GORNJIOJ
STRANI PLOCICE (TO JE ONA NA KOJOJ NISU VODOVI), A
NOZICE IM PROLAZE KROZ PLOCICU | LEME NE NA DONJOJ
STRANI PLOCICE.

OKREN/! PLOCICU DONJIOM STRANOM PREMA GORE

KAD JE OKRENES, KOMPONENTU
PRIDRZI PRSTOM KAKO NE B/

ISPALA.
\ /
\
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NOZICE RASIR! ZA OKO 45 STUPNJIEVA, KAKO
Bl PRIDRZAVALE KOMPONENTU DOK JE LEMIS

NIJE LI LAKO?Z

KAKO SMO REKLI RANIJE, VRH
LEMILICE SE UGRIJE DOVOLINO DA
RASTALI TINOL.

SAMIM TIME, VRH BRZO OKSIDIRA,
STO U SUSTINI ZNAC/ DA VRH
POSTANE PRVLJAV, CAK | KAD
NISTA NE RADIS!

OKSIDACITA ONEMOGLCAVA
PRELAZAK TOPLINE, STOGA JE
POTREBNO OCISTITI VRH
PRITE SVAKOG LEMLIENJIA KAKO
B/ LEMLIENJIE BiLO LAKSE |
KAKO BI sPoJ BIo BOLJ/.

ZASTO IMAMO MOKRU SPUZVUZ
ZA CISCENJE VRHA LEMILICE. JEDNOSTAVNO
NJIEZNO TRLIATJ VRH PREKO SPUZVE, zaTim
OKREN/! LEMILICU | OCIST! DRUGU STRANU
VRHA.

NAKON TOGA VRH CE BITI STAINE SREBRNE BOJE -
SPREMAN ZA LEMLIENJE. NE ZABORAVI OCISTITI! VRH
PRITE SVAKOG LEMLIENJA JER VRH VRLO BRZO
OKSIDIRA!

SAMO SA CISTIM | STAINIM VRHOM MOZES
ZALEMIT! DOBAR KONTAKT.

POCINIEMO LEMITI!

UZMI LEMILICU U RUKE , KAO STO B/ UZEO
OLOVKU.

U DRUGU UZMI TINOL




CISTIM VRHOM DODIRN/

| LEMNO MJESTO /NOZ/C[/‘,‘
KOMPONENTE koou Lemis. |~ e
ZADRZ| TAKO 1 SEKUNDL, pa A

SE SVE DOBRO UGRIJE.

ZATIM DODAJ IMM DO
SMM 1rinoLa ISPOD VRH
LEMILI

PCB

TINOL NEMOJ DODAVATI NA VRH LEMILICE, JER CE
OSTATINANJEMU.

ZELIMO DA TINOL TECE OKO NOZICE |
LEMNOG MJIESTA KAKO BINAPRAVIO DOBAR SPOJ.

TINOL SE NECE RASTALITIDOK NE DODIRNE VRH
LEMILICE. TEK NAKON TOGA MOZES GA DODATI 1 DO
3MM. KAD S| DODAO DOVOLINO TINOLA,

1

~\/" .

ODMAKN/ GA

g7

ALl - STO JE JAKO VAZNO -
ZADRZ| LEMILICU NA NOzZ/C! | LEMNOM

MJIESTLU gos oko 1 SEKLUNDE

JER JE POTREBNO NEKO VRITEME DA SE TINOL RAZLIJE
PREKO LEMNOG MJESTA, A TO JE MOGLICE SAMO AKO
LEMNO MJIESTRGRIJES LEMILICOM/

vCB

N

SAD MAKNILEMILICU | POGLEDAJ SVOJ PRVI ZALEMLJIEN
SPoJg

MJIESTO.

DIM KOJ! SE STVARA
PRILIKOM LEMLJIENJA JE
KALOFONIJ KOJ/ ISPARAVA.

POKUSAJ GA STO MANJE
UDISATI!

MOZES PUHNUT/
LAGANO U LEMNO
MJIESTO DA
OTJERAS DIM.

PRIMIETIT CES DASE TINOL BRZO

STVRDNUO. POTREBNO MU JE SAMO OKO
SEKUNDE. SADA SI SPREMAN ZA DRUGO LEMNO

o

DOK JE NE KORISTIS, LEMILICU DRZ! LI STALKU.

I 18

STALAK JE DRZ! NA SIGURNOM . VECINA LIUDI
KAZE DA NIJE UGODNO OPECISE NA LEMILICL!

rh




STO CINIDOBRO
LEMLIENJIE?

NA DOBRO ZALEMLIENOM
spoau TINOL
POKRIVA CITELO
LEMNO MJESTO /
OKRUZUIE NoZzZ/cU.

\ Ako vipIs RUPLU TINOL NIJTE
\ U LEMNOM L/ NAPRAVIO
MJIESTU ) IZBOCINU
L

NIS| STAVIO DOVOLINO TINOLA
1spPod MOZDA NECE BIT/I DOBAR.

AKO T/ SE OVO DOGODI, NEMA PROBLEMA - PONOVI PROCES
(OCIST! VRH, ZAGRIT LEMNO MJIESTO NA 1 SEKUNDL, DODAJ IMM
DO 3MM TINOLA, OPMAKN! TINOL, ZADRZI LEMILICU JOS 1
SEKUNDU, | ODMAKN/! JE), | SVE Bl TREBALO BITI Ul REDU.

' MozZpA sI sTAvIO PREVISE TINOLA,

' ODNOSNO AKO SI A STAVIO TOLIKO DA SE

\  STVORILA GRUDICA NA LEMNOM MJIESTU
DOVOLINO VELIKA DA DODIRNE OBLIZNJE
LEMNO MJESTI, stvaraguct SPOJ
GDJIE GA NE B!/ TREBALO BIT/. 1 To0
SE MOZE DOGODITI.

4ko se To pocopiLo, NEMA PROBLEMA/
ocisTIvRH, ZAGRIJ GRUDICU DOK SE NE
RASTAL/

' X

3
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ZATIM LUP] PLOCICOM PO STOLU pA OTPADNE

PREPORIK 4 7
NOS/;',
VISAK Bl TREAO OTPAST!/ (NO MOZDA CES 24577
PONEKU KAPLJICL MORAT! | OSTRUGATI. TO Niocy L,

| oVvAJ SPOJ
JE DOBAR!

T

MOZETE | NOKTOM) f i
NETKO PREFERIRA POSTAVITI VISE

KOMPONENATA ODIEDNOM | ONDA IH LEMITI.

OSOBNO PREFERIRAM LEMITITEDNU PO
JEDNU . TAKO JE LAKSE, JER JE MANJE
LEMNIH MIESTA KOJE TREBA ZALEMITI | IMAM
VISE MJIESTA ZA LEMILICU .

(K4
TAKODER , AKO STAVIS VISE KOMPONENATA

ODJEDNOM,LAKO JE PRESKOCITI KOJE LEMNO
MJIESTO.




NAKO STO SI ZALEMIO SVE NOZICE KOJE JE
TREBALO ZALEMITI, POTREBNO IH JE
ODREZATI/.

OVO SE MORA NAPRAVITI KAKOBI SE
OS/GURALO DA SE SE NEKA NOZICA

NECE SVINUT! | NAPRAVIT] KRATK/
67, M

AKO SE TO po6opI, STvORIT CE SE SPOJ
GDJIE GA NE B/ TREBALO BIT/.

ZA REZANJE NOZICA KORIST/
SJECICE ZA ZIcU.

JEDNA STRANA JE RAVNA, 4
DRUGA JE UKOSO ODREZANA.

@,

RAVNLU STRANU OKREN/!, PARALELNO S
pLocicom, OPDPMAH IZNAD LEMNOG
MJIESTA.

PRITISN! STECICE 1 oprEZI NozicU.

STO CE 0D NOZI
STVORITI MALEN
PROJEKTIL
KOJ| TE MOZE
pPoGcoDITI U
oKo/

ﬁf\f\“ g1z

LUPOZORENJIE #3 (oD 3):
DOK REZES NOZICU, UVITEK JE PRIMI/
DRUGOM RUKOM .

AKO JE NOZICA PREKRATKA DA JE PRIMIS (ALI DOVOLJINO
DUGACKA DA NAPRAVI KRATKI SPOJ NA PLOCICI),
STAVI DLAN IZNAD NOZICA

DOK I|H REZES.

RazZmrssy ;o

S/6lLRN o
SN,
Ndocy 14 MA{M

RADIS LI TAKO, UVITEK CES BIT! SIGLURAN .

NOZICE KOJE SU KRATKE , KAO KOD PREKIDACA
LI INTEGRIRANIH KRUGOVA, NE TREBA KRATIT/
~NJIIHOVE NOZICE SU PREKRATKE DA NAPRAVE
KRATKI SPOJ.

S

4ko sipocrigEsio, SVE JE U REDU .

SVE GRESKE SE MOGU POPRAVITI
(IAKO NEKE LAKSE OD DRUGIH).

1oNako kazu NA GRESKAMA SE
UC/| BiTI BOLII I SVEML STO RADIMO.

1ako0 JE LEMITI LAkO, ODLEMLIIVANJE

TRAZ] DOSTA PRAKSE. ra axo
POGRIJESIS, IMAT CES MALO PRAKSE!




KAKO CES SVE VISE LEMIT!, iMAT CES
SvE vise TRIKOVA koJ1 ce T1 PoMoc!

LEMIT] BRZE | LAKSE.
art VEC SAD S/
SPREMAN
LEMIT! VECINU
KOMPONENATA/!
8

AKO VOLIS LEMIT! | ZELIS NAUCITI DOBRO
LEMITI, TREBAT CES DOBAR ALAT. ALI NE
MORAS POTROSITI PUNO NOVCA za
KUPNJILU.

soLIoNU LEMILICU (pPoPUT VELIKE
OLOVKE) MOZES KUPITI ZA MANJE OD
100 KN.

TREBAT CES |
STALAK ZA
LEMILICU v koar
e SPUZVICA, |
KOJ! KOSTA OKO
30 KN.

AKO NAMJIERAVAS PUNO LEMITI ILI CES LEMITI PUN O
MALIH KOMPONENATA preporucAM LEMNU
STANICU S NAMJIESTANJEM TEMPERATURE.
MOZES JE KUPITI VEC ZA oko 300 KN.

Jos ce 11 TREBATI  KUPIS L15006 TINOLA z4
SJECICE, za 0ko 150 KN TRAJAT CE T/

NEkIH 30 KN . GODINAMA

TO JE SVE STO TREBAS/

MOGLA Bl TI KORISTITI | PLOSNATA KLITESTA (OKO 30 KN) | KLIJTESTA ZA
SKIDANJE IZOLACITE (OKO 50 KN). (ZASTITNE NALUCALE MOZES KUPITI ZA

,_ )
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PODIJELI!

LUZIVAJ!
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