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A LIPI ESTE O ABILITATE o
FOARTE UTILA.

estTE FOARTE USOR!

NU , SERIOS, CHIAR ESTE!
O SA VEZL
ESTE DE ASEMENEA

FOARTE DISTRACTIV.
—amo—

DACK VEL INVATA cum sk L1resTI, O SA PO I
FACE APROAPE ORICE CU

ELECTRONICELE, ceeA CE ESTE FOARTE TARE!
EXISTA FOARTE MULTE METODE PRIN CARE SE POT
REALIZA CONEXIUNI. AM SA-TI EXPLIC CUM SE FACE.

SA INCEPEM!

STATIE DE LIPIT.
EEI?IEE ir?cKLZEs,TE ENDEAJUNS CA
DORUL, CARE ESTE METAL.
TUS!

ACEA STA
VARFUL ACEST o
Sh TOPEASCAF
CIRCA 200 GRADE CELS

SFAT PENTRU SIGURANTA #1 (DIN 3):
IN CAZ CA ATINGI VARFUL, VA TREBUI SA
INDEPARTEZI DEGETUL CAT MAI RAPID!

ELEMENTELE:
SN SI PB

ACESTA ESTE FLUDOR.
ESTE FACUT DIN METAL, ADESEA
COSITOR SI PLUMB.

FOLOSIM STATIA DE LIPIT PENTRU A
TOPI FLUDORUL SI PENTRU A FACE
CONEXTUNI ELECTRICE.

CAND FLUDORUL SE
INCALZESTE, COLOFONIUL
SE TOPESTE APROAPE
IMEDIAT.

METALUL SE
VA TOPI PE
PARCURS.

COLOFONIUL SE VA INTINDE IN JURUL A
CEEA CE INTENTIONEZI SA LIPESTI,
CURATA METALUL, ST AJUTA LA
REALIZAREA UNEI CONEXIUNI BUNE.

CEL MAT BUN FLUDOR CONTINE

COLOFONIU DE BAZA ST ESTE 60% COSITOR,
DE ASEMENEA 40% PLUMB.
CUNOSCUT CA ST F‘-UX ﬁ\/
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MAI EXISTA SI ALTE TIPURI, =
DE EXEMPLU FLUDOR FARA PLUMB (LEAD-FREE), DAR
CONTINE CHIMICALE TOXICE INAUNTRUL LUI SI NU ESTE
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LA FEL DE USOR DE LIPIT CUM ESTE CU FLUDORUL NORMAL.

DE ASEMENEA OXIDEAZA VARFURILE STATILOR DE LIPIT
MAT REPEDE. DACA ITI PERMITL NUMAL FLUDOR FARA
PLUMB UNDE LOCUIESTI, ESTE IN REGULA, DAR TE ROG SA
NU INSPIRI FUMUL URAT CARE SE PRODUCE.

SFAT PENTRU SIGURANTA
#2 (DIN3): X
PLUMBUL ESTE OTRAVITOR. £TI
INTRA IN PIELE IN TIMP CE
LIPESTI, ASA CA SPALA-TE PE
MAINI DUPA CE AT TERMINAT!

DACA NU ITI VEI SPALA MAINILE DUPA CE AT LIPIT,
PLUMBUL AR PUTEA INTRA IN CORPUL TAU, UNDE SE
STABILESTE IN CREIER PENTRU TOT RESTUL VIETIL DACA
SE ADUNA DESTUL IN ACEL PUNCT O SA INNEBUNESTI, SI
O SA-TI PIERZI TOTI PRIETENIIL. FA BINE SI SPALA-TE PE
MAINI DUPA CE AL TERMINAT, SI PASTREAZA-TI
PRIETENII!




CIRCUITELE ELECTRICE SUNT FACUTE DIN
COMPONENTE ELECTRICE CONECTATE INTRE ELE.

PENTRU CA UN CIRCUIT SA FUNCTIONEZE CORECT,
TREBUIE SA CONECTAM TOT CE TREBUIE CONECTAT
IMPREUNA SI NU CONECTAM ALTCEVA CE NU AR TREBUI
SA FIE CONECTAT

EXISTA MULTE FELURI PRIN CARE POT
FI CONECTATE PARTI ELECTRONICE
INTRE ELE, DAR PROBABIL CEA MAI
USOARA METODA ESTE CU AJUTORUL
UNET
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PCB-UL USUREAZA
LUCRURILE
DEOARECE ARE
PLACUTE PENTRU
FLECARE PARTE.

DACA TE VEI UITA CU ATENTIE LA PCB VEI VEDEA
LINII CONECTAND PLACUTELE CU ALTELE -
ACESTE LINII SE NUMESC URME.

TOATE CELELALTE COMPONENTE
AU FIRE IESIND DIN ELE:
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TOATE ACELE FIRE, INDIFERENT CUM ARATA,
SE NUMESC
CONDUCTOARE.

DIN MOMENT CE CONDUC CATRE PARTL.

CELE MAT MULTE PLACUTE AU O GAURA IN mIJLOC
- AICI PLUMBUL CREEAZA O IMPUNSATURA SI FACE
O CONEXIUNE IN CIRCUIT.

DACA PUI TOATE CONDUCTOARELE
PARTILOR iN PLACUTELE CORECT
ORIENTATE SI BINE LIPITE IMPREUNA

ATUNct CIRCUITUL VA FUNCTIONA!
ASTA DEOARECE PLACA CONECTEAZA TOT CE AR
TREBUI CONECTAT SI NIMIC CE NU AR TREBUI
CONECTAT.

1T SK REALIZAM PRIMA
‘:\?(I)D;\STRA CONEXTIUNE.




vom INcepe cu uN REZISTOR.

REZISTOARELE AU DOUA CONDUCTOARE $I (SPRE DEOSEBIRE DE ALTE
COMPONENTE, DE EXEMPLU DIODELE, CARE AU UN ,PLUS" INTR-0O PARTE $I
UN ,MINUS" IN ALTA ) POT FI PLASATE PE PLACUTE IN ORICE DIRECTIE.
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PCB-URILE DE OBICETI AU INSCRIPTII PENTRU A ARATA UNDE INTRA
FIECARE COMPONENTA (sI DACA ORIENTAREA CONTEAZA, PCB-UL
ARE UN MOD DE A-TI ARATA ACEST LUCRU )
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DEOARECE CUVANTUL LREZISTOR" INCEPE CU LITERA ,,R PCB-UL DE OBICEI
MARCHEAZA LOCURILE UNDE REZISTOARELE SUNT INTALNITE CU UN .R",
URMAT DE NUMARUL ACESTUIA, CUM AR FI ,R3"

DECI , PENTRU A LIPI REZISTORUL , INCEPI CAUTAND
VALOAREA CORECTA DE REZISTENTA A ACESTUIA DE
PE DOCUMENTUL SPECIFICAT PROIECTULUL.

APOI INDOAIE CELE DOUA
CONDUCTOARE ALE
REZISTORULUI IN JOS PE
LATIMEA PARTIL, ASA:

APOIL ASEAZA CELE DOUA CONDUCTOARE PRIN CELE
DOUR PLACUTE ALE PCB-ULUL PENTRU ACEST REZISTOR.

IMPINGI CONDUCTOARELE mn

REZISTORULUI PRIN PLACUTE
PANA CE COMPONENTA FACE
CONTACT CU PCB-UL.

( CATEODATA VA FI NEVOIE SA MISCATI SI SA
TRAGETI USOR DE CONDUCTOARE IN JOSUL
PCB-UL PENTRU A REUSI)

PENTRU CELE MAT MULTE PCB-URI, TOATE COMPONENTELE
SUNT PLASATE PRIN PLACUTE PE PARTEA PRINTATA A
PCB-ULUI ( CEEA CE VOM NUMI PARTEA DE SUS A PLACII ),
SI VOM LIPI TOATE PLACUTELE PE PARTEA OPUSA PLACIL.

APOI INTORCI PCB-UL PE PARTEA CEALALTA CA SA POTI
LIPI CELE DOUA PLACUTE

DUPA CE VA INTOARCET.[ PCB-UL, VEI FI
NEVOIT SA SUST.[NET.[ REZISTORUL CU
DEGETUL CA SA NU CADA DE PE PLACA.
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IN FINAL, VA INDOIT.[ CONDUCTOARELE
REZISTORULUI SPRE EXTERIOR LA

APROXIMATLY 45 DE GRADE
CA PARTEA SA NU CADA IN TIMP CE O VEI

LIPI IN ACEL LOC.
AI REUSIT? EXCELENT!

ASA CUM SPUNEAM MAI DEVREME
STAT.[A DE LIPIT SE INCALZESTE
INDEAJUNS CAT SA TOPEASCA
METALUL. DE ASEMENEA ELE SE
OXIDEAZA MAI REPEDE, CEEA CE
INSEAMNA CA SE MURDARESC DOAR
STAND IN AER!
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OXIZII SUNT UN IZOLATOR PENTRU
CALDURA ASA CA NOI VREM SA i1
CURATAM DE PE VARF INAINTE DE A
FACE O CONEXIUNE ASTFEL INCAT
VARFUL SA SE INCALZEASCA BINE $I
NOI SA PUTEM FACE O CONEXIUNE
BUNA.

SI DE ACEEA FOLOSIM UN BURETE UD: PENTRU A CURATA
OXIZII DEPE VARF. R

DOAR RAZUIT.[ USOR VARFUL PE BURETE, APOI ROTITI
FIERUL SI RAZUITI USOR PE BURETE DIN NOU.

ACEST LUCRU AR TREBUI SA FACA VARFUL ARGINTIU SI
OARECUM STRALUCITOR PREGAT.[T PENTRU LIPIT. RE'!INE
SA CURETIL VARFUL DE FIECARE DATA CAND VEI FACE O
CON‘I::XIAUNE VARFURILE SE OXIDEAZA RAPID!

DACA VARFUL ESTE FRUMOS $I ARGINTIU VEI PUTEA
REALIZA REPEDE CONEXIUNI BUNE.

ESTE TIMPUL SA LIPIM!

TINE STATIA DE LIPIT IN MANA DOMINANTA,
CA SI CUM AI TINE UN CREION.

TINE FLUDORUL IN CEALALTA MANA
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ATINGE VARFUL CURATAT PE PLACUTA SIPE ‘\ N
CONDUCTORUL CARE VRET SA fL LIPEST.[ JINE- L AR
ACOLO TIMP DE APROXIMATIV O, SECUNDA PENITRU

CA TOTUL SA SE INCALZEASCA BINE.

ADAUGATI CIRCA 1MM - 3MM
DE FLUDOR SUB VARF.
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Pce

I

NU ESTE RECOMANDAT SA ADAUGATI IN AFARA
VARFULUI, DIN MOTLV CE ACESTA SE VA TOPI DOAR PE
VARF, UNDE NU AJUTA CU NIMIC. .

VRgM CA FLUDORUL SA CURGA FRUMOS PE TOATA .
PLACUTA SI CONDUCTORUL SA FACA O CONEXIUNE BUNA.

FLUDORUL NU SE VA TOPI ATATA TIMP CAT NU ATINGE
VARFUL FIERBINTE, DAR CAND ACESTA IL ATINGE,
EL SE TOPESTE, SI POTI ADAUGA 1MM - 3MM DE FLUDOR
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DAR - ST ACEST LUCRU ESTE FOARTE IMPORTANT -
TINE VARFUL PE PLACUTA PENTRU INCA O SECUNDA IN
PLUS DIN MOTIV CE, DUREAZA PANA CE FLUDORUL
CURGE IN JURUL PLACUTEI SI CONDUCTORULUI, SI VA
CURGE NUMATI CAND ESTE FIERBINTE.
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APOTI, PUNE FLUDORUL DEOPARTE.

PCB

APOI INDEPARTEAZA STATIA,
SI ULTA- TE MAT BINE LA CONEXIUNEA TA PERFECTA!

VEZI CAT DE USOR ESTE!

RETINE CA FLUDORUL SE RACESTE SISE INTARESTE
RAPID PE CONT PROPRIU. DUREAZA MAT PUTIN DE O
SECUNDA SI APOI ESTIL PREGATIT PENTRU A FACE
URMATOAREA CONEXTUNE.

FUMUL PE CARE L-AI VAZUT CAND
FLUDORUL SE TOPESTE,

ESTE DE FAPT VAPORIZAREA
COLOFONTIULUI.

CONTINE NISTE CHIMICALE
CARE NU SUNT BUNE PENTRU _
TINE, DECI STRADUIESTE-TE SA
NU RESPIRI IN EL!

POTI SUFLA USOR PESTE CONEXIUNE
IN TIMP CE LIPEST.[ PENTRU A TINE
LA DISTANTA FUMUL

DE PLAMANII TATL.

ACUM PUNE STATIA LA LOC IN SUPORTUL EI CAND NU O
FOLOSIM .

S

SUPORTUL SUSTINE FIERUL FIERBINTE I IN SIGUR NTA PE
MASA. CEI MAT MULT.[ LOAMENI SPUN CA NU ESTE
DISTRACTIV SA iL T.[ INPOALA.




HAIDE SA VEDEM CE INSEAMNA O CONEXIUNE BUNA.

POTI SPUNE CA ESTE O
CONEXIUNE DESTUL DE BUNA
DIN MOTLV CE FLUDORUL
ACOPERA IN TOTALITATE
PLACUTA SI INCONJOARA
CONDUCTORUL.

DE
ASEMENEA,
FLUDORUL
FACE O
MICA
UMFLATURA

v
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FLUDORUL ESTE PLAT
PE PLACA

\ DACA POTI VEDEA
‘ . ORICE GAURA SAU

'\ SPATIU NECOMPLETAT DACA

ATUNCI NU AI ADAUGAT DESTUL FLUDOR SIESTE @

POSIBIL SA NU SE FI REALIZAT O CONEXIUNE UNDE AVEM NEVOIE.

DACA ACESTA ESTE CAZUL, NICIO PROBLEMA - DOAR
REPETA PROCEDURA (CURATA VARFUL TINE VARFUL
PENTRU O SECUNDA PE PLACUTA SI PE CONDUCTOR
ADAUGA FLUDOR 1MM -3MM, PUNE FLUDORUL LA O PARTE
TINE VARFUL PE | PLACUTA $I PE CONDUCTOR PENTRU INCA
o SECUNDA SI INLATURA VARFUL ) SI AR TREBUI CA
TOTUL SA FIE BINE.

+  DACA ESTE PREA MULT FLUDOR, INSEAMNA CA

' AI ADAUGAT PREA MULT SI S- A FORMAT O PATA

' DE FLUDOR PE PLACUTA CARE ESTE INDEATUNS
DE MARE PENTRU A ATINGE SI ALTA PLACUTA,
CREANDU-SE O CONEXIUNE UNDE NU AR TREBUI
SA EXISTE. SE POATE INTAMPLA.

DACA SE INTAMPLA NICIO PROBLEMAI
DOAR CURATA VARFUL TINE-L PE PATA DE FLUDOR
TNTRE CELE DOUA PLACUTE PENTRU O SECUNDA
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APOI IZBESTE USOR PLACA DE MASUTA TA DE LUCRU |
PENTRU A ARUNCA EXCESUL TOPIT DE FLUDOR PE MASA.

CONEXIUNILE AR TREBUII SA FIE BUNE Este
ACUM ( DESI AI PUTEA FI NEVOIT SA PORT, ODICAT 5
RAZUIESTI USOR ALT EXCES DE FLUDOR PROTECHHELARIDE

DE PE PCB CEEA CE POTI FACE DE OBICEI @f

INTRE PREA MULT SI PREA PUTIN FLUDOR
EXISTA FOARTE MULTA LIBERTATE.
ACESTA ESTE UN MOTIV PENTRU A
INTELEGE CA ESTE USOR SA LIPESTL.

AMANDOUA
BUNE ! PREA BUNI!

TIL?  <n?

CU UNGHIA DE LA DEGET)
UNII OAMENI PREFERA SA-SI LIPEASCA COMPONENTELE
PE PLACUTE DUPA CE AU ADAUGAT O MULTIME DE PARTL.

EU PREFER SA ADAUG $I SA LIPESC NUMAI O PARTE PE
RAND. GASESC ACEASTA METODA MAI USOARA DIN
MOTIV CE NU SUNT ATAT DE MULTE CONDUCTOARE CARE
TE POT DERANJA.

DE ASEMENEA, DACA ADAUG MAI MULT DE O
COMPONENTA PE PLACA UNEORI UIT SA LIPESC O ULTIMA
PLACUTA DIN MOTIV CE NU ESTE ATAT DE USOR (CUM
TE-AI FI GANDIT) SA VEZI CARE CONEXIUNI SUNT
LIPITE.




DUPA CE ATI LIPIT TOATE CONDUCTOARELE
COMPONENTET, ESTE TIMPUL PENTRU A TAIA EXCESUL
ACESTORA. ACEST LUCRU TREBUIE FACUT PENTRU A TE
ASIGURA CA EXCESUL DE CONDUCTOARE NU O SA SE
POATA INDOI, SA ATINGA ALT CONDUCTOR SAU
PLACUTA.

DACA SE INTAMPLA ASA CEVA, ATUNCI SE VA REALIZA
O CONEXIUNE UNDE NU ESTE INDICAT

PENTRU A TAIA CONDUCTORUL,
VOM FOLOSI UN CLESTE MIC.

PE O PARTE A CLESTELUI SE AFLA
MARGINI PLATE DE TAIERE, SI PE
CEALALTA PARTE Q

CANELURA ADANCA.

Q)

PUNE MARGINEA PLATA JOS, PARALELA CU PCB-UL,
DEASUPRA MICII PETE DE FLUDOR.

STRANGETI MANERELE, SI AR TREBUI SA AUZITI
MARGINILE DE TAIERE CUM SE INCHID.

CEEACE  _
TRANSFORMA
EXCESUL
CONDUCTORULUT
INTR-UN PROIECTIL
CARE TE VA LOVI
DIRECT IN OCHI!

SFAT PENTRU SIGURANTA #3 (DIN 3):
INTOTDEAUNA TINETI CONDUCTORUL CU 0 MANA IN
TIMP CE IL TAIAT.[ CU CEALALTA.

DACA EXCESUL CONDUCTORULUI
ESTE PREA SCURT PENTRU A-L TINE
( DAR INDEAJUNS DE LUNG PENTRU
A ATINGE CEVA PE PCB-UL TAU)
ATUNCI POZITIONEAZA CLESTELE,
TINE MAINILE DEASUPRA
CONDUCTORULUT,

ST APOT STRANGE.

DE ASEMENEA AR

TREBUI SA

PORTI OCHELARI
] DE PROTECTIE!

| DACA VEI FACE ASTA DE FIECARE DATA, NU VEI INTAMPINA PROBLEME. I

CONECTORII CARE SUNT FOARTE SCURTI CUM AR FI CEI
DE LA COMPONENTELE IC (INTEGRATED CIRCUITS ), NU
TREBUIE TAIATI - MAJORITATEA COMPONENTELOR IC
AU DEJA CONECTORII SCURTI
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DACA FACI O GRESEALA , E TOTAL OK. ORICE
GRESEALA SE POATE REPARA ( UNELE MAT
USOR DECAT ALTELE)

oI FACAND GRESELI ESTE SINGURUL MOD DE A
INVATA SI DE A DEVENI MAT BUN LA CEEA CE FACL.

IN TIMP CE ESTE USOR SA LIPESTI, DEZLIPIREA
NECESITA MULT MAI MULTA PRAC'IICA SI DACA
FACI O GRESEALA AI SA INVET.[ DIN ACEASTA!




DACA VEI CONTINUA SA LIPESTI, VEI AFLA MAL
MULTE SFATURI SI TRUCURI CARE VOR FACE

LIPIREA TOT MAI USOARA.
DAR ACUM, ESTI
PREGATLT SA LIPESTIL
APROAPE ORICE!

y

DACA ITI FACE PLACERE SA LIPESTI, SI VREI SA LIPESTI
BINE, VEI DORI SA-TI CUMPERI NISTE UNELTE BUNE.
DAR NU TREBUIE SA INVESTESTI PREA MULTI BANI
PENTRU A LE ACHIZITIONA.

O STATIE DE LIPIT DECENTA ( IN FORMA UNUI
CREION GRAS SI LUNG ) COSTA IN JUR DE
50 RON (US$15)

DE ASEMENEA VET AVEA
NEVOIE DE UN SUPORT |
CU BURETE, CARE COSTA
IN JUR DE

20 RON (US$6)

DACA DORITI CU ADEVARAT SA PARETI PROFESIONIST ,
SAU DACA CREDETI CA VETI LIPI MULTE CHESTIIL, VA
PUTETL CUMPARA O STATLE DE LIPIT DECENTA,
COMPLETA CU UN BURETE PENTRU CIRCA 243 RON ( $60)

APOI AI NEVOIE DE UN
CLESTE BUN, PENTRU INCA
20 RON (US$6 ) CUMPARATI 1KG ( SAU O ROLA DE 5006)

DE FLUDOR PENTRU APROXIMATIY 120 RON ( US$35)
SI VEI FI ARANJAT PENTRU ANI IN CARE VEI AVEA
NEVOIE DE FLUDOR

DACA POTI CUMPARA

EUR [

IU DE gAZA
SevmA ,:u:‘ TIONAT MAT A
ESTE B UUEL FARA PLUMB
DE UsoR pe LUCRAT cUer)
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CHIAR NU MAI AI NEVOIE DE ALTCEVA

DAR S-AR PUTEA SA VREIL CLESTI PENTRU NAS ( 20 RON (US$6 )) SI UN
CLESTE PENTRU CABLURI ( 35 RON ( US$10 )). ( PLUS OCHELARI DE PROTECTIE

PENTRU APROXIMATIV 7 RON ( Us$2)).
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